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1.  Einführung 

 

Im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung zum Mobilitätskonzept Holzgerlingen war der Radverkehr 

ein wichtiges Thema. Von Bürger*innen und im abschließenden Bericht wurde empfohlen, für 

bestimmte „Knackpunkte“ eine Beratung durch Expert*innen einzuholen. Der Gemeinderat hat sich 

intensiv mit den Empfehlungen aus dem Verfahren auseinandergesetzt und dem zugestimmt. 

Näher betrachtet wird vor allem die wichtigste Radverkehrsachse östlich der Bahntrasse in Nord-Süd-

Richtung. Hier sind fünf Knotenpunkte/ Querungsstellen und zwei Straßenzüge einbezogen worden. 

Darüber hinaus ist eine Planskizze für die Böblinger Straße erarbeitet worden, auch als Beispiel für 

Radverkehrsinfrastruktur im Zuge von Steigungsstrecken. 

 

Übersicht über die analysierten Bereiche (Kartengrundlage aus OSM) 



STADT HOLZGERLINGEN KURZEXPERTISE RADVERKEHR 
 

04.08.2022 SEITE 5 VON 43 IVTue 

Die Örtlichkeiten wurden mehrfach – an unterschiedlichen Tagen und zu unterschiedlichen 

Tageszeiten - mit dem Rad befahren. Es konnte viel Radverkehr beobachtet werden, alle Gruppen/ 

Fahrtzwecke waren vertreten: Schülerverkehr, Pendler*innen, Freizeit- und Naherholung, Transport 

und Begleitung von Kindern, Einkauf. 

In den folgenden Kapiteln sind die Ergebnisse der Bestandsanalyse und die Empfehlungen dargestellt. 

Die Kapitel sind einheitlich aufgebaut. 

Bei den Querungsstellen steht am Beginn der Kapitel ein Luftbildausschnitt aus dem Bürger-GIS der 

Stadt Holzgerlingen. Durch Linien sind die Fahrbeziehungen des Radverkehrs eingetragen. Dabei 

bedeuten: 

• Orange, dick: Hauptrichtung der Fahrbeziehungen des Radverkehrs 

• Orange, dünn: wichtige Richtung der Fahrbeziehungen des Radverkehrs 

• Gelb, dünn: untergeordnete Richtung der Fahrbeziehungen des Radverkehrs 

Die Stadt Holzgerlingen hat aktuelle Verkehrserhebungen durchgeführt. Dabei wurde an jeder 

Zählstelle jeweils eine komplette Woche erfasst. Die Daten wurden zu Verfügung gestellt und 

ausgewertet. Die wichtigsten Ergebnisse sind in den Kapiteln dargestellt. 

Hinweise zur Auswertung der Zähldaten 

• V85 Geschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, die von 85 % der Fahrzeuge nicht überschritten 

wird.  

• Bei der Zuordnung zu den einzelnen Fahrzeugarten sind an einigen Stellen systematische 

Fehlmessungen aufgetreten. Beispielsweise wurde teils in eine Fahrtrichtung ein Mehrfaches 

an Zweirädern erfasst als in die andere Fahrtrichtung, dafür aber weniger Pkw. In diesen 

Fällen ist davon auszugehen, dass Pkw als Zweiräder eingeordnet wurden. Entsprechende 

Auffälligkeiten sind im Bericht vermerkt. Im Rahmen der vorgelegten Planungsideen ist es 

wichtig, eine Aussage zur Größenordnung des Verkehrsaufkommens insgesamt am Tag und 

in den Spitzenstunden sowie Aussagen zum Schwerverkehrsanteil zu haben. Diese 

Einordnungen sind durch die vorliegenden Zählergebnisse möglich.  

Die zu betrachtenden Stellen wurden mit dem Rad befahren und der Verkehr wurde beobachtet. Die 

wichtigsten Verkehrsbeobachtungen sind kurz dargestellt. Insgesamt wurde wenig konfliktreiches 

Verkehrsverhalten beobachtet. In den vergangenen Jahren gab es in Holzgerlingen auch nur sehr 

wenige polizeilich gemeldete Verkehrsunfälle mit Radverkehrsbeteiligung. Es haben sich 

entsprechend keine Unfallschwerpunkte zur Ableitung von planerischem Handlungsbedarf ergeben. 

In den Empfehlungen sind die Eckpunkte der planerischen Maßnahmen dargestellt, die zusätzlich in 

den Planskizzen zeichnerisch dargestellt sind.  

In einigen Kapiteln gibt es als letzten Punkt noch sonstige Hinweise bzw. Hinweise für das Umfeld, in 

denen weitergehende Ideen und Auffälligkeiten aufgeführt sind. 
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2.  Querungsstelle Böblinger Straße 
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Verkehrserhebung 

Montag, 14. Februar 2022 -  Montag, 21. Februar 2022 
Messpunkt Brücke über die B 464 
 

• Über 12.200 Fahrzeuge werktags, Schwerverkehr 5 – 6,3 %, Schwerverkehr unter 800 

Fahrzeuge pro Tag, 

Spitzenstunde morgens: 7 – 8 Uhr Do: 990 Fahrzeuge 

Spitzenstunde mittags: 16 – 17 Uhr Do: 1.030 Fahrzeuge 

• Tempo 50, Geschwindigkeitsübertretungen gering (2 %), V85 lag für Pkw und Transporter 

unter 40 km/h 

Verkehrsbeobachtung 

• Bis zu 3 Radler*innen waren gleichzeitig auf der Mittelinsel. 

• Autofahrende aus Richtung Westen halten z.T. an, um Radverkehr vorzulassen. 

• In Richtung Norden westlich der Bahn werden Begleitweg und Fahrbahn vom Radverkehr 

genutzt. 

• Problematische Situationen ergeben sich beim Linksabbiegen von der Böblinger Straße in 

Fahrtrichtung Norden zu Routen westlich und östlich der Bahntrasse. 

• Eine Geisterradlerin wurde beobachtet, die von Westen kommend über die westliche Insel 

auf die Gegenfahrbahn querte und dann auf dem östlichen Begleitweg Richtung Norden 

weitergefahren ist. 

• Pkw aus der Bebelsbergstraße in Fahrtrichtung Stadtmitte fahren teils sehr schnell in die 

Böblinger Straße ein und schneiden die Kurve. 
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Empfehlungen (Anlage 1.1, 1.2) 

• Linksabbiegespur für Radverkehr von West nach Nord (auf Weg östlich der Bahn), auf der 

Fläche des derzeitigen Fahrbahnteilers. So wie die Querung jetzt angelegt ist, müssen die aus 

Westen auf der Fahrbahn kommenden Radler*innen einen „Haken schlagen“ um auf die 

Mittelinsel zu kommen. Das birgt die Gefahr des Überholtwerdens von Kfz und des 

„Geisterradelns“. Sicherer ist es, wenn die Radler*innen sich direkt nach links auf einen 

Abbiegestreifen orientieren können. (Beispielfoto im Radverkehrskonzept des Landkreises 

Böblingen, S. 85 oben.) 

• Verbreiterung der Mittelinsel um ca. 1m Richtung Osten, weil mehrere Radler*innen auf 

einmal queren. 

• Die Borde sind abgerundet, haben eine Höhe von ca. 4 cm. Besser für den Radverkehr wären 

2 – 3 cm bzw. eine 0-Absenkung . 

• Zum Linksabbiegen auf den Begleitweg westlich der Bahn kann aufgrund der Schleppkurven 

kein Linksabbieger markiert werden, weder als Streifen noch als Aufstellfläche. Auch der 

vorhandene kleine Inselkopf kann nicht weiter nach Westen verlegt werden, um das Queren 

über den Fahrbahnteiler zu ermöglichen.  

Hier kann ein Sicherheitsgewinn für den Radverkehr durch einen überfahrbaren, 

gepflasterten Fahrbahnteiler (h=5cm) in der Bebelsbergstraße erzielt werden. Aktuell fahren 

die linksabbiegenden Kfz aus der Bebelsbergstraße sehr schnell und schneiden die Kurve. Ein 

Pflasterstreifen müsste von den Lkw teils überfahren werden, erfahrungsgemäß würden die 

Pkw das aber vermeiden und die Kurve entsprechend nicht mehr schneiden.  

 

Hinweise für das Umfeld der Querungsstelle 

Böblinger Straße östlich der Querungsstelle 

Aus Westen über die Brücke Gehweg Rad frei, für Radverkehr, der stadteinwärts weiterfährt, gibt es 

keine erkennbare sichere Ausleitung vom Begleitweg auf die Fahrbahn. 

K 1001, Böblinger Straße westlich der Querungsstelle: 

Bei 12.000 Fahrzeugen pro Tag und Tempo 50 sollte der Radverkehr separiert geführt werden 

(Radwege, Radfahrstreifen, Gemeinsame Geh- und Radwege). Folgende Maßnahmen werden zur 

Prüfung empfohlen: 

• Anordnung einer Streckengeschwindigkeit von 30 km/h zwischen den beiden Kreisverkehren 

(ggf. Ortsschild nach Westen versetzen, derzeit auf Höhe des AOK Parkplatzes), 

• Verbreiterung des nördlichen Begleitwegs, 

• Anlage von Schutzstreifen.  

Westlich der Brücke dürfen die Begleitwege aktuell nicht vom Radverkehr benutzt werden (nicht 

beschildert oder als Gehweg beschildert). Die Mittellinie ist durchgezogen, d.h. hier darf auch nicht 

gequert werden. Diese Querung ist allerdings im Stadtplan, im Konzept des Landkreises von 2014 und 

in der aktuellen Wegweisungskonzeption des Landkreises Böblingen (Knoten 234384 und 234387) so 

dargestellt. 
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Auszug aus dem Radverkehrskonzept des Landkreises 

 

Aufgrund der Unstimmigkeiten zwischen den vorliegenden Konzepten und der Realität ist zu 

überlegen, wie Radverkehr in diesem Bereich geführt werden soll. Dies ist auch in Abhängigkeit 

von der möglichen Radschnellverbindung zu sehen. 
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3.  Radstrecken im Bereich von Steigungen: Böblinger Straße 

Verkehrserhebung 

Montag, 2. Mai 2022 -  Montag, 9. Mai 2022 
Messpunkt Haus Nr. 70, südlich der Einmündung Achalmstraße (Böblinger Straße Nord) 
 

• 5.800 bis 6.500 Fahrzeuge werktags, Schwerverkehr 3,5 %, Schwerverkehr unter 

300 Fahrzeuge pro Tag 

• Die Verkehrsbelastung wies im Tagesverlauf keine ausgeprägte Morgenspitze auf, ab ca. 

15 Uhr war das Verkehrsaufkommen höher. 

Spitzenstunde mittags: 16 – 17 Uhr Do: 530 Fahrzeuge 

• Tempo 30, 40 % Geschwindigkeitsübertretungen, V85 lag für Pkw und Transporter bei 

35 km/h 

 

Dienstag, 28. Juni 2022 -  Dienstag, 5. Juli 2022 
Messpunkt Haus Nr. 14, gegenüber Rathaus (Böblinger Straße Süd) 
 

• 7.200 bis 7.800 Fahrzeuge Montag bis Donnerstag, Schwerverkehr 6 - 7 % 

• Am Freitag wurden 8.200 Fahrzeuge und ein Schwerverkehrsanteil von über 14 % erfasst 

• Die Verkehrsbelastung wies im Tagesverlauf keine besonders ausgeprägten Spitzen auf, sie 

war durchgehend hoch 

• Spitzenstunde mittags: 16 – 17 Uhr Do: 700 Fahrzeuge, morgens 12 -13 Uhr Do 

560 Fahrzeuge 

• Tempo 30, 40 % Geschwindigkeitsübertretungen, V85 lag für Pkw und Transporter bei 

36 km/h 

 

Verkehrsbeobachtung 

• Kfz trotz T 30 teils deutlich schneller unterwegs. 

 

Charakteristik der Straßenabschnitte und Empfehlungen (Anlagen 2 bis 6) 

Ab der Fahrbahneinengung nördlich der Pfarrgartenstraße wäre ein durchgängiger einseitiger 

Schutzstreifen bergauf möglich. Dazu müsste eine T 30 Strecke statt einer T 30 Zone ausgewiesen 

werden. Da die Böblinger Straße nicht wie eine T 30 Zone gestaltet ist (es gilt nicht rechts-vor-links, 

die Böblinger Straße ist bevorrechtigt), wäre das gut möglich.  

Für die durchgängige Markierung von beidseitigen Schutzstreifen wie im Konzept des Landkreises 

vorgeschlagen, sind die Fahrbahnbreiten zwischen den Borden nicht ausreichend.  
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Nord  Fußgängerüberweg Höhe Kernerstraße 

  

 

Mitte: südlich Kernerstraße Kurzzeitparkstände 

  

 

Süd: Einmündung Eberhardstraße Rathaus 
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Böblinger Straße Nord und Mitte, ab Kernerstraße 

Charakteristik 

• T 30 Strecke 

• Zebrastreifen Höhe Haltepunkt 

• Bushaltestelle Achalmstraße 

• Fahrbahnbreite ca. 7 m 

• Kein Parken 

• 2 m Steigung auf 230 m 

• in diesem Abschnitt wird derzeit deutlich 

          schneller gefahren als 30) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen (Anlage 2, 3) 

➔ Einseitiger Schutzstreifen bergauf (Musterlösung 3.2-7 aus: „Musterlösungen für 

Radverkehrsanlagen in Baden-Württemberg“, 2018 vom Ministerium für Verkehr durch 

Erlass eingeführt. https://www.aktivmobil-

bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/Musterloesungen_RadNETZ.pdf ): 

1,75 m, Restfahrbahn ca. 5,25 

➔ Unterbrechung  an der Bushaltstelle (Markierung gemäß Musterlösung 3.11-2) und am 

Fußgängerüberweg/ Einmündung Kernerstraße 

➔ Zur Querung der Böblinger Straße zwischen Uhland- und Kernerstraße (wichtig für den 

Schülerverkehr!) erweiterte Fußgängersignalisierung zur Sicherung des Radverkehrs 

einrichten (Musterblatt 4.4-8), so dass sich der Radverkehr „Grün“ an der 

Fußgängerlichtzeichenanlage anfordern kann. Ggf. kann ein erläuterndes Schild „Kfz-Verkehr 

wird im Zuge der Böblinger Straße angehalten“ ergänzt werden. 

➔ Im Bereich der Einmündung der Kernerstraße Sonderlösung für die Engstelle: Piktogramme 

 

https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/Musterloesungen_RadNETZ.pdf
https://www.aktivmobil-bw.de/fileadmin/user_upload_fahrradlandbw/Downloads/Musterloesungen_RadNETZ.pdf
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Anforderungstaster für die Fußgänger-LSA rechts im Bild, Querung der Hechinger Straße in Tübingen 

 

Einseitiger Schutzstreifen, Neckarhalde in Rottenburg 



STADT HOLZGERLINGEN KURZEXPERTISE RADVERKEHR 
 

04.08.2022 SEITE 15 VON 43 IVTue 

Böblinger Straße Mitte, Kernerstraße bis Straße zum Parkplatz Altenzentrum  

Charakteristik 

• T 30 Zone 

• FGÜ signalisiert südlich Kernerstraße, Fahrbahneinengung 

• Fahrbahnbreite ca. 6,20 – 6,50  m 

• Parken Ostseite (Kurzzeitparken), hier Fahrbahnbreite 6,50 m, Parken im Seitenraum 

• 1 m Steigung auf 90 m 

 

 

Empfehlungen (Anlage 3) 

➔ Einseitiger Schutzstreifen Musterlösung 3.2-7:  1,75 m 

➔ Neben den Kurzparkständen Sicherheitstrennstreifen von 0,6 m markieren, Schutzstreifen 

1,40 m, entsprechend leicht verschwenken und im Bereich südlich breiter anlegen 

➔ T 30 Strecke statt T 30 Zone 
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Böblinger Straße Mitte, Straße zum Parkplatz Altenzentrum bis Ziegelhofstraße  

Charakteristik 

• T 30 Zone 

• Vorfahrtstraße 

• Bushaltestelle Germanenstraße, unmittelbar südlich von Haus Nr. 58 und Zufahrt zum 

Pflegeheim 

• Fahrbahnbreite ca. 7 m 

• Kein Parken 

• 4 m Steigung auf 80 m 

 

 

Empfehlungen (Anlage 4) 

➔ Einseitiger Schutzstreifen Musterlösung 3.2-7:  1,75 m 

➔ Bushaltstelle aussparen, Markierung gemäß Musterlösung 3.11-2 

➔ Ziegelhofstraße: Furt mit Piktogrammen, Roteinfärbung 

➔ T 30 Strecke statt T 30 Zone 
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Böblinger Straße Mitte und Süd, Ziegelhofstraße bis nördlich Pfarrgartenstraße 

Charakteristik 

• T 30 Zone 

• Vorfahrtstraße 

▪ Fahrbahnbreite ca. 6,50 m,  

     z.T. 7 m 

• Kein Parken 

• 1 m Steigung auf 110 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen (Anlage 4, 5) 

➔ Einseitiger Schutzstreifen Musterlösung 3.2-7:  1,50 m 

➔ T 30 Strecke statt T 30 Zone 
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Böblinger Straße Süd, Pfarrgartenstraße bis Klemmertstraße, Zentrum 

Charakteristik 

• T 30 Zone 

• Vorfahrtstraße 

• FGÜ signalisiert Rektor-Franke-Haus und Rathaus 

• Fahrbahnbreite ca. 6 m 

• teilweise Parken 

• 10 m Steigung auf 235 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Empfehlungen (Anlage 5, 6) 

➔ Bei vorliegender Fahrbahnbreite ist keine Markierung von Schutzstreifen möglich.  

Der komplette Bereich sollte perspektivisch als Stadtmitte gestaltet werden, um die 

Attraktivität und Aufenthaltsqualität zu erhöhen. Ein gutes Beispiel hierfür stellt die 

Umgestaltung der Ortsdurchfahrt von Rudersberg dar  

(https://ortsdurchfahrt-rudersberg.de/) 

➔ Im Vorgriff auf eine solche Umgestaltung können hellere Straßenbeläge eingesetzt werden, 

um die Aufmerksamkeit aller Verkehrsteilnehmer*innen zu steigern. Diese Gestaltung kann 

mit entsprechend hellerem Asphalt, mit Pflaster oder über das Auftragen einer Asphaltfarbe 

oder -beschichtung umgesetzt werden.  

➔ Gestaltung des Bereichs südlich der Einmündung der Eberhardstraße mit hellem Belag (ggf. 

Wartelinien für den untergeordnet bleibenden Fußverkehr markieren). 

➔ Gestaltung eines Bereiches südlich des Rathauses mit hellerem Belag. 

 

https://ortsdurchfahrt-rudersberg.de/
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4.  Radverkehr im Bereich des Bahnhofs 
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Verkehrserhebung 

Montag, 21. Februar 2022 - Montag, 28. Februar 2022 
Messpunkt kurz nördlich der Gastronomie 
 

• Gut 2.300 Fahrzeuge werktags, Schwerverkehr 7,5 – 9,5 %, Schwerverkehr bis etwas über  

200 Fahrzeuge pro Tag, 

Spitzenstunde morgens: 7 – 8 Uhr Di: 162 Fahrzeuge 

• Morgens war die deutlich stärkere Richtung stadteinwärts, Richtung Norden, nachmittags 

Richtung Süden. 

• Tempo 30, V85 lag zwischen 28 und 36 km/h 

Verkehrsbeobachtung 

• Die meisten Radler*innen fahren auf der Straße, etliche auf dem westlichen (die nach 

Norden weiterfahren wollen), einige auf dem östlichen Begleitweg. Radfahrende wählen 

Wege je nach Fahrtrichtung und Verkehrssituation. 

• Situation mit den querenden Fahrgästen, die vom Bus in die Bahn steigen, unproblematisch. 

Die Fahrgäste queren direkt hinter dem Bus die Fahrbahn (Beobachtung zur Spitzenzeit des 

Schülerverkehrs zwischen 7 und 7:30 Uhr). 

• Busse in Richtung Norden haben Pufferzeiten von mehreren Minuten am Bahnhof. In dieser 

Zeit Einschränkung der Sicht durch wartende Busse, Kfz überholen die wartenden Busse teils 

sehr schnell. 

• Nördlicher Bereich: Rechts- und Linksabbiegen aus Richtung Westen auf die Fahrbahn 

unproblematisch 

• Nördlicher Bereich Linksabbiegen von der Bahnhofstraße: Kfz kommen schnell von hinten, 

verunsichernd für Radverkehr 

• Parkplatzzufahrt zur Gastronomie: keine konfliktträchtigen Situationen Kfz – Rad 

(Beobachtung zur Spitzenstunde mittags mit hohem Aufkommen Gastronomie, 12 – 14 Uhr) 

 

Empfehlungen (Anlage 7, 8.1) 

Westlicher Begleitweg 

• Nutzbaren Verkehrsraum vergrößern (es handelt sich hier um ein 

Verkehrssicherheitsproblem!): 

− Maßnahmen, um Fahrzeugüberhang zu verhindern: Schwellen wie im nördlichen Bereich 

des Weges 

− Plakatwand versetzen 

− Lichtmasten in Schotter versetzen 

• Weg grunderneuern (holprig, wellig, bei viel Fußverkehr ist Ausweichen erforderlich, das ist 

gefährlich bei holprigem Belag) 

• Verbreiterung des Weges prüfen 

Östlicher Begleitweg 

• Furten mit Fahrradpiktogrammen an Lkw-Zufahrt (hier rot einfärben) und Pkw-Zufahrt 

markieren (Weg bleibt ein nicht-benutzungspflichtiger Radweg) 
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Querungen Rad- und Fußverkehr Süd 

Es wäre gut, den Beginn der Tempo-30-Zone als Eingangssituation (Verengung, Bepflanzung) zu 

gestalten. Eine Fahrbahnverengung (Gehwegnase) wäre jedoch nur einseitig auf Bahnseite möglich. 

Deshalb wird eine Gestaltung mit einem helleren Belag empfohlen, um die Aufmerksamkeit aller 

Verkehrsteilnehmer*innen zu steigern. Diese Gestaltung kann mit entsprechend hellerem Asphalt, 

mit Betonsteinpflaster oder über das Auftragen einer Asphaltfarbe oder -beschichtung umgesetzt 

werden. Die heller gestalteten Bereiche sollen jeweils deutlich breiter als die eigentlichen 

Querungsstellen sein, der querende Rad- und Fußverkehr bleibt untergeordnet. 

• Gestaltung der Querungsstelle des Rad- und Fußverkehrs im Bereich des Beginns der Tempo-

30-Zone mit hellem Belag (Bereich soll eine Länge von ca. 10 m haben), Borde absenken, ggf. 

Wartelinien markieren. 

Querung Radverkehr Mitte: 

• Gestaltung des gesamten Kurvenbereiches im Bereich der Querungsstelle des Radverkehrs 

mit hellem Belag (Bereich soll eine Länge von mindestens 20 m haben), Borde absenken, ggf. 

Wartelinien markieren). 

• Verkehrszeichen Achtung Radverkehr nördlich und südlich des helleren Bereichs anbringen. 

Querung Radverkehr Nord: 

• Radverkehr soll zum Linksabbiegen aus Richtung Süden Hilfestellung erhalten. Eine 

gepflasterte geteilte Querungshilfe soll hierzu angelegt werden. Entsprechend der 

Schleppkurvenprüfung ist sie so auszuführen, dass sie nur von Lkw überfahren werden muss, 

von Pkw nicht. 

 

Sonstige Hinweise 

• Abstellanlagen am östlichen Begleitweg überdachen und erweitern 

• Es fehlen Abstellmöglichkeiten direkt im Bereich der Gastronomie, vom Biergarten aus 

einsehbar. 

• Eine Radservicestation im Bereich der RegioRadStuttgart-Station errichten. 

• Der Weg nördlich des Bahnhofs durch die Unterführung wird ebenfalls von vielen 

Schüler*innen und auch von Erwachsenen genutzt. Die Schüler*innen fahren relativ 

diszipliniert, kommen teils in Grüppchen an und fahren dann aber hintereinander durch die 

Unterführung (Beobachtungszeit 7:10 bis 7:25 Uhr). 

• Die vorgesehene Fußverkehrsführung von der Bushaltestelle Fahrtrichtung stadteinwärts 

zum Bahnhalt ist umwegig und wird von vielen nicht akzeptiert, die dann direkt hinter dem 

Bus queren. Diese Situation sollte nochmal analysiert werden, um ggf. eine direkte 

Fußverkehrsführung zu ermöglichen.  
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5.  Querungsstelle Altdorfer Straße  

 

 

 

Verkehrserhebung 

Montag, 28. Februar 2022 - Montag, 7. März 2022 
Messpunkt Altdorfer Straße östlich Knoten 
Hinweis: Messung weist Unterschiede zwischen den beiden Fahrtrichtungen auf, stadtauswärts 
wurden 24 – 32 % mehr Fahrzeuge erfasst (Montag bis Freitag). Zwischen den Fahrzeugkategorien 
ergaben sich Unterschiede bei den Fahrrichtungen. Stadtauswärts wurden werktags vier bis fast 
sechsmal so viele Zweirädern gezählt. Vermutlich war der Winkel des Gerätes nicht optimal. 
 

• Ca. 3.400 Fahrzeuge werktags,  

Schwerverkehr 5 – 7 %, Schwerverkehr unter 200 Fahrzeuge pro Tag, 

Spitzenstunde morgens: 9 – 10 Uhr Do: 246 Fahrzeuge (Spitzenstunde außerhalb des 

Schülerverkehrs), bis 8 Uhr unter 120 Fahrzeuge/h 

• Tempo 30, 

stadteinwärts V85 bei 35 km/h, Maximalgeschwindigkeit 61 km/h, 34 % der Fahrzeuge 

fuhren schneller als erlaubt 

stadtauswärts V85 bei 37 km/h, Maximalgeschwindigkeit 78 km/h, 52 % der Fahrzeuge 

fuhren schneller als erlaubt bei 37 km/h 



STADT HOLZGERLINGEN KURZEXPERTISE RADVERKEHR 
 

04.08.2022 SEITE 24 VON 43 IVTue 

Verkehrsbeobachtung 

• Querung Nord-Süd: gute Sicht, Aufstellmöglichkeit fehlt, abknickende Vorfahrt schwierig, vor 

allem für besorgte Radler*innen, die Insel ist schmal, so dass der Platz nicht zum Aufstellen 

für ein Fahrrad ausreicht 

• Querung Süd-Nord aus Schönbuchstraße kommend: am Stop-Schild sehr gute Sicht nach links 

und geradeaus, nach rechts nicht so gut, aber ab Sichtlinie gut. 

• Auch zur morgendlichen Spitzenzeit des Schülerverkehrs (7 bis 7:30 Uhr) konnten keine 

kritischen Situationen beobachtet werden. 

 

 

 

Empfehlungen (Anlage 8.1, 8.2) 

• Eine kleine Aufstellfläche / Querungsfurt für den Radverkehr von Nord nach Süd kann 

markiert werden (Anlage 8.1). 

• Statt der Querungsfurt empfehlen wir alternativ eine Sonderlösung, die eine verständliche 

und gute Führung des Radverkehrs darstellt: eine Abbiegespur führt den Radverkehr von der 

Bahnhofstraße Richtung Süden. 

• Der Radverkehr soll sich im Schutz der Insel aufstellen können. Diese hat nur eine Breite von 

ca. 1,40 m, Radler*innen benötigen zum Aufstellen 2 m. Deshalb soll die Insel in Richtung 

Süden ca. 50 cm verbreitert werden, ggf. kann dies auch durch einen Pflasterstreifen 

erfolgen, ohne bauliche Vergrößerung der Insel.  
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6.  Schönbuchstraße  

Verkehrserhebung 

Montag, 4. April 2022 -  Montag, 11. April 2022 
Messpunkt Haus Nr. 7, zwischen Altdorfer- und Palmerstraße (Schönbuchstraße Nord) 
 

• 870 bis 1.230 Fahrzeuge werktags 

• Es fuhren etwa 30 % mehr Kraftfahrzeuge in Richtung Palmerstraße. Vermutlich, weil die 

geschlossene Schranke am Bahnübergang dann umgangen wird.  

• Es gab in Fahrtrichtung Norden (Stadtmitte, Schulen, bzw. Richtung Böblingen) eine 

Morgenspitze zwischen 7 und 8 Uhr mit maximal 43 Kfz in diese Richtung, beide Richtungen 

zusammen maximal 60 Kfz. 

• Die Spitzenstunde lag zwischen 17 und 18 Uhr, hier waren maximal 95 Kfz unterwegs. 

• Tempo 30, über 30 % Geschwindigkeitsübertretungen, V85 lag für Pkw und Transporter bei 

36 km/h 

 

Montag, 9. Mai 2022 -  Montag, 16. Mai 2022 
Messpunkt Haus Nr. 16, zwischen Erlach- und Talstraße (Schönbuchstraße Süd) 
Hinweis: Messung weist sehr starke Unterschiede zwischen den beiden Fahrtrichtungen auf. 
Vermutlich war der Winkel des Gerätes nicht optimal, so dass in Fahrtrichtung Talstraße Pkw als 
Zweiräder erfasst worden sind. 
 

• 1.200 – 1.400 Fahrzeuge werktags 

• In der Morgenspitze zwischen 7 und 8 Uhr waren etwa 100 Kfz in beide Richtungen 

unterwegs. 

• In der Spitzenstunde nachmittags zwischen 17 und 18 Uhr waren etwa 140 Kfz in beide 

Richtungen unterwegs. 

• Tempo 30, wenig Geschwindigkeitsübertretungen, V85 liegt unter 30 km/h 
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Charakteristik der Straßenabschnitte 

Nördliche Schönbuchstraße (Altdorfer Straße – Palmerstraße) Einfamilienhäuser 

• Überwiegend  

         Einfamilienhäuser 

• Straßenbreiten 5,50 bis  

         5,70 m zwischen den  

         Borden.  

• DTV ca. 1.000  

         Kfz/Werktag 
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Zwischen Palmer- und Talstraße Reihenhäuser 

• Straßenbreiten 5,05 bis 5,50 m 

           zwischen den Borden 

• Reihenhäuser 
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Zwischen Talstraße und Erlachstraße Mehrfamilienhäuser 

• Straßenbreiten 5,90  

           bis 6,10 m zwischen 

           den Borden 

• DTV ca.  

           1.300 Kfz/Werktag 
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Verkehrsbeobachtung 

• Es sind immer Radfahrende unterwegs, 

• wenig fließender Kfz-Verkehr, 

• sehr wenig Parkwechselvorgänge. 

• Es konnten keine kritischen Situationen beobachtet werden. Autofahrende nehmen 

Rücksicht auf Radfahrende. 

 

Empfehlungen (Anlagen 9 bis 12.1) 

• Die Schönbuchstraße ist Bestandteil der wichtigsten Radverkehrsachse in Holzgerlingen. Die 

Nord-Süd-Verbindung entlang der Bahntrasse ist im Radverkehrsnetz des Landkreises 

Böblingen die einzige Hauptverbindung 1. Ordnung. Auf dieser Achse soll der Radverkehr 

unterstützt und gebündelt werden. Für die Schönbuchstraße stellt die Einrichtung einer 

Fahrradstraße hier die beste Maßnahme dar. Fahrradstraßen haben eine große Akzeptanz 

bei den Radfahrenden, sowohl die routinierten als auch die besorgten fühlen sich in 

Fahrradstraßen sicher. Durch die Umsetzung von Fahrradstraßen wird der Radverkehr sicher 

und sichtbar gemacht. 

• Einrichtung einer Fahrradstraße (Musterblatt 6.3-1), Kraftfahrzeugverkehr frei 

• Parkbereiche markieren, Sicherheitstrennstreifen neben den markierten Parkbereichen 

anlegen (zur Vermeidung von Dooring-Unfällen). Die Breite der Parkbereiche soll 2 m 

betragen, im südlichen Bereich neben der Bahn 2,30 m. Die Länge pro Stellplatz ca. 5,70 bis 

6 m, dabei sollen aber nicht einzelne Stellplätze abmarkiert werden, sondern Bereiche.  

• Parken ist in Fahrradstraßen nur in den gekennzeichneten Bereichen erlaub, deshalb können 

die Halteverbotsschilder im Bestand demontiert werden. 

• Beginn und Ende: Z 244.1 mit Zusatz Kfz frei und auf der Rückseite Z 244.2 (im Norden kann 

der vorhandene Pfosten, Schild Tempo 30 Zone, genutzt werden, im Süden ist ein neuer 

Pfosten erforderlich) 

• Z 244.1 als Piktogramm auf der Fahrbahn aufbringen (mindestens 2 m breit) 

• Radpiktogramme ergänzen 

• An den Kreuzungen mit der Palmer- und Talstraße die Fahrradstraße mittels einer roten Furt 

bevorrechtigen. Jeweils Z 301 Vorfahrt nächste Kreuzung in der Schönbuchstraße in 

Fahrtrichtung Norden und Z 205 Vorfahrt gewähren in der Palmer- und Talstraße. 

• Reduktion der Einmündungstrichter prüfen, beispielsweise durch Gehwegnasen. 

• Mit Öffentlichkeitsarbeit die Maßnahmenumsetzung begleiten (die AGFK stellt hierzu 

verschiedene Materialien bereit: https://www.agfk-bw.de/angebote/details/fahrradstrasse-

3622 ). 

https://www.agfk-bw.de/angebote/details/fahrradstrasse-3622
https://www.agfk-bw.de/angebote/details/fahrradstrasse-3622
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7.  Querungsstelle Erlachstraße 

 

 

Verkehrserhebung 

Montag, 21. März 2022 -  Montag, 28. März 2022 
Messpunkt südlich der Querungsstelle 
Hinweis: Messung weist Unterschiede im Bereich der Zweiräder zwischen den beiden 
Fahrtrichtungen auf, in Richtung B464 wurden werktags sechs bis über neunmal so viele Zweirädern 
erfasst (Montag bis Freitag). Vermutlich war der Winkel des Gerätes nicht optimal. 
 

• 10.000 – 10.500 Fahrzeuge werktags,  

Schwerverkehr 11,5 – 12,8 %, Schwerverkehr bis über 1.200 Fahrzeuge pro Tag, 

Spitzenstunde morgens: 7 - 8 Uhr Do: 733 Fahrzeuge,  

nachmittags: 16:15 – 17:15 904 Fahrzeuge 

• Tempo 30, V85 lag zwischen 30 und 39 km/h 
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Verkehrsbeobachtung 

• Radler*innen nutzen die Fahrbahn und nicht den Radweg 

• Radler*innen warten so lange, bis sie in einem Zug die Straße queren können 

 

 

Empfehlungen (Anlage 12.1, 12.2) 

• Der Radverkehr soll die Möglichkeit erhalten, die Erlachstraße in zwei Zügen zu queren, dazu 
ist eine Aufstellmöglichkeit in der Straßenmitte zu schaffen. 

• Südlichen Inselkopf deutlich in Richtung der Querungsstelle verlängern 

• Aufstellfläche für Radverkehr zum Queren in zwei Zügen markieren 

• Überfahrbaren, gepflasterten Bereich beim nördlichen Fahrbahnteiler anlegen 

• Zweirichtungsradweg Rudolf-Diesel-Straße auflösen, Gehweg 

• Zweirichtungsradweg Schönbuchstraße auflösen, hier Gehweg Rad frei 

• Zwischenwegweiser unterhalb des Vorfahrt-gewähren-Schildes demontieren 
(Schönbuchstraße) 

• Schutzstreifen in der Rudolf-Diesel-Straße markieren (ist keine T-30-Zone, daher zulässig), 
Breite 1,50 m (Restfahrbahn 5 m und breiter (erforderlich sind 4,50 m) 
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8.  Tübinger Straße: Bahnübergang 

 

 

 

Verkehrserhebung 

Montag, 16. Mai 2022 -  Montag, 23. Mai 2022 
Messpunkt südwestlich des Bahnübergangs 
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Hinweis: Messung weist Unterschiede im Bereich der Zweiräder zwischen den beiden 
Fahrtrichtungen auf, in Richtung B464 wurden im Erhebungszeitraum mehr als dreimal so viele 
Zweiräder erfasst als in die Gegenrichtung. Vermutlich war der Winkel des Gerätes nicht optimal. 
 

• 5.400 bis 5.700 Fahrzeuge werktags (Mo – Fr), Schwerverkehr 15 – 17 % 

• Zwischen 7:00 und 18 Uhr werktags hohes Verkehrsaufkommen mit jeweils 50 bis 100 Lkw 

und Lastzügen pro Stunde 

• Spitzenstunde mittags: 16 – 17 Uhr mit ca. 430 Fahrzeugen, davon 53 bis  62 % in Richtung 

B464 

Spitzenstunde morgens zwischen: 7 – 8 Uhr mit über 410 Fahrzeugen, davon 76 bis 79 % aus 

Richtung B464 

• Tempo 50, Geschwindigkeitsübertretungen etwas über 1 %, V85 lag bei 32 km/h 

 

Verkehrsbeobachtung 

• Derzeit ist Radfahrer absteigen auf den beiden begleitenden Gehwegen angeordnet (es 

konnten aber keine Radler*innen beobachten werden, die abgestiegen sind). 

• Bei geringem Verkehrsaufkommen queren die Radler*innen vom östlichen Radweg in 

Fahrtrichtung Süden auf den Weg westlich der Bahngleise über die Fahrbahn (in beide 

Richtungen). 

• Bei hohem Verkehrsaufkommen ist es schwierig. Von Norden kommend weiß man nicht, ob 

die aus der Max-Eyth-Straße links einbiegenden Fahrzeuge mit querenden Radler*innen 

rechnen. 
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Hinweise zur aktuellen Planung 

Für die Ertüchtigung des Bahnübergangs ist das Plangenehmigungsverfahren abgeschlossen. Die 

Ausschreibung ist erfolgt. Hier bestehen aktuell keine Veränderungsmöglichkeiten.  

Es wird eine getrennte Führung zur Querung der Gleise mit eigenen Schranken auf einem 

benutzungspflichtigen Geh-/ Radweg umgesetzt. Derzeit gibt es zwei Gehwege von unter 2 m Breite, 

zukünftig einen Geh-/ Radweg mit 3 m Breite. Die Querung der Tübinger Straße kann in zwei Zügen 

über eine neue Mittelinsel erfolgen. Diese Neuplanung stellt eine Verbesserung für die 

Spitzenstunden dar, für die Schwachlastzeiten nimmt sie den Radfahrenden die Möglichkeit, bei 

offener Schranke direkt auf der Fahrbahn zu queren. 

Aus Radverkehrssicht bestehen die folgenden Anmerkungen zur vorliegenden Planung, die bei 

zukünftigen Maßnahmen beachtet werden sollen: 

• Es handelt sich um eine isolierte Planung, die Weiterführung des Radverkehrs - z.B. zur 

evangelischen Schule und in die Max-Eyth-Straße - wurde nicht bedacht. 

• Wenn der Fahrbahnteiler etwas weiter westlich liegen würde (und die westliche Fahrbahn 

dann auch wie die östliche ca. 3,50 m breit wäre) hätte der östliche Begleitweg Richtung 

Max-Eyth-Straße verbreitert und zur Mitnutzung durch den Radverkehr freigegeben werden 

können.  

• Ideal für den Radverkehr sind Bordabsenkungen auf 0 cm. Gut befahrbar sind noch 

abgerundete Borde mit ca. 2 – 3 cm Höhe. Ggf. müssen getrennte Querungsbereiche für Rad- 

und Rollstuhlfahrende und Langstocknutzende angelegt werden.  

• Der Kurvenbereich des Geh-/Radwegs am Gelände der evangelischen Schule ist relativ eng 

zum Befahren und zum Aufstellen bei geschlossener Schranke. 

• Der Kurvenradius der Fahrbahn der Einmündung des Tübinger Weges in die Tübinger Straße 

ist sehr großzügig. Er ist deutlich größer als aktuell (derzeit gibt es allerdings ein zusätzliches 

Signal mit Wartelinie im Tübinger Weg). Der große Kurvenradius erschwert für den 

Radverkehr das Abbiegen auf den Tübinger Weg. 
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9.  Knoten Tübinger Straße - Max-Eyth-Straße 

 

 

Verkehrserhebung 

Montag, 20. Juni 2022 -  Dienstag, 28. Juni 2022 
Messpunkt Max-Eyth-Straße 2 (vor Einmündung Robert-Bosch-Straße) 
Hinweis: Messung weist Unterschiede im Bereich der Zweiräder zwischen den beiden 
Fahrtrichtungen auf. Aus dem Industriegebiet heraus wurden im Erhebungszeitraum mehr als 
viermal so viele Zweiräder erfasst als in die Gegenrichtung. Vermutlich war der Winkel des Gerätes 
nicht optimal. 
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• 7.000 bis 7.500 Fahrzeuge werktags (Mo – Fr), Schwerverkehr 16 – 21 % 

• Zwischen 7:00 und 18 Uhr werktags hohes Verkehrsaufkommen mit jeweils 90 bis über 100 

Lkw und Lastzügen pro Stunde 

• Spitzenstunde morgens zwischen: 7 – 8 Uhr mit über 570 Fahrzeugen, davon fast 80 % in 

Fahrtrichtung Industriegebiet 

Spitzenstunde mittags: 17 – 18 Uhr mit über 530 Fahrzeugen, davon etwa 60 % aus dem 

Industriegebiet 

• Tempo 50, Geschwindigkeitsübertretungen unter 1 %, V85 lag bei 36 km/h 

 

 

 

Verkehrsbeobachtung 

 

• Sehr viel Lkw-Verkehr, auch außerhalb der Spitzenstunden 

• Radverkehr fährt in der Tübinger Straße auf Fahrbahn und auf Begleitwegen 

• In den Spitzenstunden ist das Linksabbiegen von der Tübinger Straße in die Max-Eyth-Straße 

und das Linkseinbiegen von der Max-Eyth-Straße in die Tübinger Straße für den Radverkehr 

herausfordernd. 
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Empfehlungen (Anlage 13.1, 13.2) 

• Beidseitige Schutzstreifen in der Max-Eyth-Straße (zwischen den Einmündungen Tübinger 

Straße und Robert-Bosch-Straße), rote Furt über die Robert-Bosch-Straße und roter 

Rechtsabbieger 

• Beidseitige Schutzstreifen in der Tübinger Straße (östlicher Schutzstreifen vom neuen 

Fahrbahnteiler am Bahnübergang bis zum Penny-Markt, der westliche Schutzstreifen endet 

auf Höhe des Parkplatzes) 

• Furten an den Zufahrten zum Penny-Markt und zum neuen Wanner-Café rot einfärben 

• Östlichen Schutzstreifen in der Tübinger Straße im Einmündungsbereich mit der Max-Eyth-

Straße rot einfärben und im Kurvenbereich aufweiten 

• In der Tübinger Straße Aufstellmöglichkeit für linksabbiegenden Radverkehr in die Max-Eyth-

Straße markieren (ERA, S. 40 Bild 36 und Musterblatt 4.3-2). 

• In der Max-Eyth-Straße sollen ein Links- und Rechtsabbieger für den Radverkehr markiert 

und rot eingefärbt werden 

• Perspektivisch Flächenerwerb durch die Stadt zur Verbreiterung des Begleitweges westlich 

und nördlich der evangelischen Schule (zwischen Bahnübergang und Robert-Bosch-Straße). 

Ausweisung Radverkehr frei, geschützte Ausleitung auf die Fahrbahn gestalten.  
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Rote Furt entlang der Vorfahrtsstraße, Linksabbieger aus der Vorfahrtsstraße für Radverkehr 

(Ammerbuch Pfäffingen, L 359 Nagolder Straße, Einmündung Eisenbahnstraße) 

 

 

Schutzstreifen mit roter Furt im Bereich der Zufahrt zum Discounter (Ammerbuch Pfäffingen, L 359 

Nagolder Straße) 
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10.  Sonstige Hinweise 

 

Kreisverkehre 

Kreisverkehre stellen, wenn sie regelkonform gestaltet sind, eine sichere Knotenpunktform dar. 

Kreisverkehre sollten nicht gerade und schnell durchfahren werden können, sondern die Kfz-Lenker 

sollten deutlich einlenken müssen. Es soll vermieden werden, dass der Radverkehr innerhalb des 

Kreisverkehrs überholt und von ausfahrenden Kfz geschnitten wird. Dazu ist die Breite der 

Kreisfahrbahn an den Mindestmaßen zu orientieren. Innenringe sollen erhöht gestaltet werden (5 cm 

höher als die Fahrbahn). Dann werden sie von Pkw in der Regel nicht überfahren und Radfahrende 

werden von diesen dann nicht innerhalb des Kreisverkehrs überholt. 

Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit sind Kreisverkehre wie folgt zu gestalten: 

• die Knotenpunktzu- und -ausfahrten sollen möglichst senkrecht auf die Kreisfahrbahn 

geführt werden, 

• die Kreisfahrbahn soll möglichst schmal sein, 

• der Innenring soll breit und gegenüber der Fahrbahn um 5 cm aufgehöht sein, 

• die Zufahrten und Ausfahrten sind - gemäß fahrdynamischer Schleppkurvenprüfung - so 

schmal wie möglich zu gestalten.  

➔ Musterlösungen 4.5 
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Fortführung von Radwegen 

An einigen Stellen gibt es benutzungspflichtige Radwege bzw. Gehweg-Rad frei, wo die Führung im 

weiteren Verlauf unklar ist. Es gibt dann beispielsweise keine gesicherte Ausleitung auf die Fahrbahn. 

Ein Beispiel ist die Erlachstraße in Fahrtrichtung Osten. Hier besteht ein benutzungspflichtiger Geh-/ 

Radweg innerhalb der T 30-Strecke, die weitere Führung ist unklar (hier verläuft keine Radroute im 

Rahmen des Landkreiskonzeptes). 
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Fahrradabstellanlagen 

Am Schönbuchgymnasium gibt es einfache, ungeeignete Fahrradabstellmöglichkeiten 

(Felgenklemmer und einfache Schienen) ohne Überdachung. In solchen Ständern lassen sich 

Fahrräder nicht stabil abstellen und es ist nicht gut möglich, die Räder anzuschließen. Vielfach sind 

die Schienen auch zu schmal für die heutigen, breiteren Reifen. Die Abstände zwischen den 

Einstellmöglichkeiten sind zu eng, was bei einer hohen Auslastung zu Beschädigung der Nachbarräder 

führen kann.  

Die teils wertigen Räder werden daher auch im Umfeld der Anlage an Lichtmasten oder Bäumen 

angeschlossen. 

Die Aufnahme wurde am  10. Mai 2022 um 13:45 Uhr gemacht. 
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Fahrradbarometer 

 

Daten zur Erfassung des Radverkehrs sind eine wichtige Grundlage, um den Bedarf an 

Infrastrukturmaßnahmen und die Wirksamkeit von Maßnahmen zu ermitteln. Automatische 

Zählstellen können auch als sogenannte Fahrradbarometer angelegt werden. Dadurch werden die 

Radverkehrsmengen für alle sichtbar. Ein solches Fahrradbarometer könnte begleitend zur 

Umsetzung einer wichtigen Maßnahme auf der Nord-Süd-Radverkehrsachse installiert werden. 

 

Tübingen, Südlicher Ausgang des Fahrrad- und Fußverkehrstunnels unter dem Schloßberg 
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- einseitiger Schutzstreifen bergauf (im Bereich
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Anlage 4

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- einseitiger Schutzstreifen bergauf
- Furt im Bereich der Einmündung Ziegelhofstraße
- Tempo 30 mit Z 274-30 als streckenbezogene

Höchstgeschwindigkeit
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Kartengrundlage:
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Empfehlungen:
- einseitiger Schutzstreifen bergauf
- Tempo 30 mit Z 274-30 als streckenbezogene

Höchstgeschwindigkeit
- im Zentrum hellere Beläge punktuell einsetzen,

im Vorgriff auf eine Gesamtgestaltung
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Böblinger Straße Süd - Zentrum

M. 1:500

Anlage 6

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- perspektivisch als Stadtmitte gestalten
- im Vorgriff punktuell hellere Beläge einsetzen,

um die Aufmerksamkeit zu steigern
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Bahnhofstraße - Bereich Gastronomie

M. 1:500

Anlage 7

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- geschwindigkeitsdämpfende Gestaltung mit

helleren Fahrbahnbelägen und überfahrbaren
Pflasterstreifen
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Bahnhofstraße - Bushaltestellen und Einmündung Altdorfer Straße - Variante 1

M. 1:500

Anlage 8.1

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

N

Bearbeiter: RiMb Datum: 2022-08-02

Empfehlungen:
- geschwindigkeitsdämpfende Gestaltung mit

helleren Fahrbahnbelägen
- markierte Querung für den Radverkehr von

Nord nach Süd über die Altdorfer Straße
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Bahnhofstraße - Bushaltestellen und Einmündung Altdorfer S traße - Variante 2

M. 1:500

Anlage 8.2

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- geschwindigkeitsdämpfende Gestaltung mit

helleren Fahrbahnbelägen
- markierter Abbiegestreifen für den

Radverkehr  zur Querung von Nord nach Süd
über die Altdorfer Straße
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Schönbuchstraße Nord

M. 1:500

Anlage 9

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- Einrichtung einer Fahrradstraße, Kfz frei
- Markierung von Längsparkständen mit

Sicherheitstrennstreifen

AutoCAD SHX Text
4866/1

AutoCAD SHX Text
4866/3

AutoCAD SHX Text
5699

AutoCAD SHX Text
5716

AutoCAD SHX Text
7/3

AutoCAD SHX Text
7/1

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Stall

AutoCAD SHX Text
Ghs

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
BPL

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Römerstraße

AutoCAD SHX Text
4859

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
WGhs

AutoCAD SHX Text
HDL

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
4866/19

AutoCAD SHX Text
5690/18

AutoCAD SHX Text
4876/3

AutoCAD SHX Text
4867/1

AutoCAD SHX Text
4866/4

AutoCAD SHX Text
4849/1

AutoCAD SHX Text
5711/6

AutoCAD SHX Text
4866/3

AutoCAD SHX Text
4866/1

AutoCAD SHX Text
4859/3

AutoCAD SHX Text
4866/5

AutoCAD SHX Text
4876/2

AutoCAD SHX Text
4876/1

AutoCAD SHX Text
5690/4

AutoCAD SHX Text
5711/1

AutoCAD SHX Text
4866/6

AutoCAD SHX Text
4866/8

AutoCAD SHX Text
4866/2

AutoCAD SHX Text
4867

AutoCAD SHX Text
5710

AutoCAD SHX Text
4849

AutoCAD SHX Text
4859

AutoCAD SHX Text
5699

AutoCAD SHX Text
5716

AutoCAD SHX Text
4847

AutoCAD SHX Text
13/1

AutoCAD SHX Text
13/2

AutoCAD SHX Text
7/1

AutoCAD SHX Text
8/1

AutoCAD SHX Text
7/3

AutoCAD SHX Text
7/4

AutoCAD SHX Text
7/5

AutoCAD SHX Text
7/6

AutoCAD SHX Text
7/7

AutoCAD SHX Text
15

AutoCAD SHX Text
13

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
11

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
17

AutoCAD SHX Text
19

AutoCAD SHX Text
12

AutoCAD SHX Text
10

AutoCAD SHX Text
14

AutoCAD SHX Text
24

AutoCAD SHX Text
23

AutoCAD SHX Text
21

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
8

AutoCAD SHX Text
9

AutoCAD SHX Text
6

AutoCAD SHX Text
WGhs

AutoCAD SHX Text
WGhs

AutoCAD SHX Text
WGhs

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
Schu

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
Tgar

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
WBF

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Whs

AutoCAD SHX Text
Btrg

AutoCAD SHX Text
Stall

AutoCAD SHX Text
HDL

AutoCAD SHX Text
HDL

AutoCAD SHX Text
ANL

AutoCAD SHX Text
Ghs

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
BPL

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
Gar

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
Schönbuchstraße

AutoCAD SHX Text
Altdorfer Straße

AutoCAD SHX Text
Römerstraße

AutoCAD SHX Text
Römerstraße



0,50

3,05

0,50

3,25

1,25

0,50

2,00

2,00

4,85

5,15

Fah
rra
dst
raß

e

Fahrradstraße

N

Bearbeiter: RiMb Datum: 2022-08-02
L:\P502083_Holzgerlingen\10_Projektphase 1\01_Bearbeitungsgrundlagen\_Zeichner\AutoCad\P502083_LP.dwg   Layout: Schoenbuchstraße_2

Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Schönbuchstraße Mitte - Palmerstraße
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Anlage 10

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- Einrichtung einer Fahrradstraße, Kfz frei
- Markierung von Längsparkständen mit

Sicherheitstrennstreifen
- Bevorrechtigte rote Furt über die

Einmündung der Palmerstraße
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Schönbuchstraße Mitte - Talstraße
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Anlage 11

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- Einrichtung einer Fahrradstraße, Kfz frei
- Markierung von Längsparkständen mit

Sicherheitstrennstreifen
- Bevorrechtigte rote Furt über die Einmündung

der Talstraße
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Stadt Holzgerlingen
Kurzexpertise Radverkehr, Schönbuchstraße Süd - Querung Erlachstraße

M. 1:500

Anlage 12.1

Kartengrundlage:
Stadt Holzgerlingen

Empfehlungen:
- Einrichtung einer Fahrradstraße, Kfz frei
- Markierung von Längsparkständen mit

Sicherheitstrennstreifen
- bauliche und markierungstechnische Lösung

zur Querung der Erlachstraße
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Schleppkurvenprüfung

Empfehlungen:
- Einrichtung einer Fahrradstraße, Kfz frei
- Markierung von Längsparkständen mit

Sicherheitstrennstreifen
- bauliche und markierungstechnische Lösung

zur Querung der Erlachstraße
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Kurzexpertise Radverkehr, Tübinger Straße - Max-Eyth-Straße
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Empfehlungen:
- sichtbare und sichere Führung des

Radverkehrs in den Einmündungsbereichen
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